Tuulihaukka Pop-up teltan ki jttéohje

(Lue t8ma ohje ennen teltan kdyitttnottoa.)

Pystyttaminen

kasillanne.

tarrat kohdalleen rungon kulmissa olevien tarrojen kanssa.

aukeavien rakenteiden valiin.

i (3b. 3x4,5m tai suurempaa telttaa pystytettdessd menkad teltan péatyihin, Kun teltta on |&he=
b || kokonaan auennut, nostakaa telttaa runkorakenteen keskelté iimaan, ravistakaa ja teltta

avautuu |&hes kokonaan.)

4. Taita kattokankaan kulmat puoliksi. Tartu vasemmalla kadelld kulman yldosaar:
Jja oikealla k&delld haitarirakenteeseen ja tybnna kulmien liukumekanismit ylos
kunnes lukitustapit napsahtavat niille tarkoitettuihin koloihin. Voit myts astua
teltan i=lan alansan paélle ia nostaa mekanismin kahdella kddelld, tdméa saattaa

o S Ma.

5. Vetdkaa jalkojen sisdlld olevat pidennykset alas, kunnes lukitustapit napsahtavat
paikoilleen jaloissa oleviin koloihin. Mikali lukitustappi ei heti napsahda kohdalleen,

nosta lukitustappia sormellasi. Voit myds ravistaa teltan jalkaa.

6. Taita kattokankaan kulmat takaisin. Nostakaa teltta haluttuun korkeuteen

kayttamalla saatelykoloja jalkojen alaosassa. Kiinnité teltta maahan maapiikeilla ja

naruilla tai aseta metallipainot teltan jalkoihin.

Purkaminen

1. Taita kattokankaan kulmat puoliksi. Astu teltan jalan alaosan péadlle, vapauta
kulmien liukumekanismi nostamalla haitarirakennetta hieman ylts toisella kadella
ja saman aikaisesti painamalla lukitusnappia. Varo ettet jatd sormia lukitusnapin

ja liukumekanismin véliin.

2. Paina jalkojen lukitusnappia ja tytnnd jalkojen pidennykset sisdan.

3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa telttaa
hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes teltta on % sulkeutunut. Tarttukaa
kahteen ulommaiseen jalkaan ja tytntdkaa teltta kokonaan kasaan. Varokaa

jattamasta sormianne sulkeutuvan teltan rakenteiden véliin!

4. Poista kattokangas rungon p&altd ja puhdista katos mahdollisesta liasta.

1. Asettakaa teltta keskelle aluetta johon aiotte sen pystyttéa. Tarttukaa teltan
jalkoihin ja nostakaa teltta iimaan. Astukaa taaksepdin ja levittak&a samalla teltta

2. Levittakad kattokangas rungon paélle. Asettakaa kattokankaan kulmissa oleva

3. Tarttukaa teitan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Nostakaa teltta ylo:
ja astukaa taaksepdin kunnes teltta on kokonaan auennut. Varo ettet j&td sormia

Pesuohje
Kéyta mietoa saippuaa (ei tahranpoistoainetta) ja runsaasti vetta teltan puhdistukseen. Anna
kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne séilytykseen. Ei konepesua.

Takuu

Pop-up teltalla on vuoden takuu ellei muutoin ole mainittu. Mik&li tuotteessa esiintyy vikoja tai
valmistusvirheitd, sovimme tuotteen korjauksesta tai vaihdamme tuotteen vastaavaan. Takuun
voimassaolo edellyttda tuotteen asianmukaista késittelya ja sdilytysta sekd kayttdohjeiden noudatta-
mista. Takuu ei koske normaalissa kaytossa tapahtunutta kulumista,

TARKEAA!

kin jos pystyial teltan yksin, Yksin pystyttamista el suositella

t mikali esim, valms

yta teltta kuivassa tilassa

Basic teltan runko: Terds
PRO teltan runko: Alumiini, terds
Katto ja seindt: Polyvinyylikloridi (PVC) paéllysteinen polyesteri Z 03 5

PVC
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